……………………………………..

……………………………………..

   (Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do SWZ

BRG.271.12.2023
Formularz specyfikacji technicznej

oferowanych przedmiotów zamówienia
dotyczy dostawy i wdrożenia systemu eSesja na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej
!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR, ZACIEMNIONYCH PÓŁ NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ!

	Laptop – 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 9900 pkt według wyników ze strony https://cpubenchmark.net/
	min. 9900 pkt
	…………..…………..

	2. 
	Pamięć operacyjna RAM
	min. 20 GB (DDR4)
	………………………

	3. 
	Pojemność dysku SSD
	min. 480 GB
	………….…..………

	4. 
	Przekątna ekranu
	min. 15,6”
	…….………..………

	5. 
	Rozdzielczość ekranu
	min. 1920 x 1080
	……………….……..

	6. 
	Karta graficzna
	zintegrowana
	

	7. 
	Wyjścia karty graficznej
	min. 1 port HDMI, min. 1 port VGA lub dołączona przejściówka HDMI do VGA
	

	8. 
	Złącza
	min. 1 x USB 2.0, min. 1 x USB typu-C, min. 1 x HDMI, min. 1 x USB 3.2
	

	9. 
	System operacyjny: 
	System 64-bitowy. System operacyjny powinien zapewnić kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami.

Parametry kompatybilności :

-  zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI

-  zgodny z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS.
System operacyjny powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, dostarczony z oryginalnymi atrybutami legalności (etykieta GML).
Oprogramowanie systemowe powinno być zainstalowane na oferowanym urządzeniu przez producenta komputera. System operacyjny wymagający aktywacji przez użytkownika.

Wymagana możliwość połączenia za pomocą wbudowanego protokołu RDP.
	


	Tablet – 15 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Procesor 
	min. 8 rdzeniowy
	…………..…………..

	2. 
	Pamięć RAM
	min. 4 GB (DDR4)
	………………………

	3. 
	Pamięć wbudowana
	min. 64 GB
	………….…..………

	4. 
	Przekątna ekranu
	min. 10,1”
	…….………..………

	5. 
	Rozdzielczość ekranu
	min. 1280 x 720
	……………….……..

	6. 
	Łączność
	wbudowany modem LTE, Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac), moduł Bluetooth,
	

	7. 
	Złącza
	USB typ C – min. 1 szt., wyjście słuchawkowe – min. 1 szt., czytnik kart pamięci – min. 1 szt., gniazdo kart nanoSIM – min. 1 szt.
	

	8. 
	Bateria
	litowo – polimerowa 5000 mAh
	

	9. 
	System operacyjny
	kompatybilny z aplikacją do obsługi systemu przez radnych
	

	10. 
	Etui 
	bez klawiatury
	

	11. 
	Konfiguracja aplikacji dla radnych na urządzeniach
	wymagane
	


	Kamera szybkoobrotowa IP – 2 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Przetwornik
	1/2.8 CMOS
	

	2. 
	Wielkość matrycy
	min. 2 Mpx
	………………………

	3. 
	Obiektyw
	5.3 – 64 mm
	

	4. 
	Rozdzielczość
	min. 1920 x 1080
	…….………..………

	5. 
	Zoom optyczny 
	x 12
	

	6. 
	Zasilanie PoE
	wymagane
	

	7. 
	Panel zarządzania kamerą przez przeglądarkę internetową
	wymagane
	


	Laptop do zarządzania transmisją obrad – 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 10900 pkt według wyników ze strony https://cpubenchmark.net/
	10900 pkt
	…………..…………..

	2. 
	Karta graficzna dedykowana
	pamięć min. 4 GB
	………………………

	3. 
	Karta graficzna osiągająca w teście Passmark CPU mark wynik min. 7800 pkt według wyników ze strony https://www.videocardbenchmark.net
	7800 pkt
	………….…..………

	4. 
	Pamięć RAM
	min. 16 GB
	…….………..………

	5. 
	Pojemność dysku SSD
	min. 480 GB
	……………….……..

	6. 
	System operacyjny
	System 64-bitowy. System operacyjny powinien zapewnić kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami.

Parametry kompatybilności :

-  zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI

-  zgodny z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS.
System operacyjny powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, dostarczony z oryginalnymi atrybutami legalności (etykieta GML).

Oprogramowanie systemowe powinno być zainstalowane na oferowanym urządzeniu przez producenta komputera. System operacyjny wymagający aktywacji przez użytkownika.

Wymagana możliwość połączenia za pomocą wbudowanego protokołu RDP.
	


	Enkoder do transmisji – 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Typ
	software
	

	2. 
	Wejścia i wyjścia
	4 w tym 3 dla kamer. 1 wyjście Fullscreen, 1 wyjście zewnętrzne (external)
	

	3. 
	Rozdzielczość
	min. 1920 x 1080 px
	………………………

	4. 
	Kanały warstw overplay
	1 szt.
	

	5. 
	Funkcjonalności
	nagrywanie, streaming, listwa wideo
	

	6. 
	Oficjalna licencja dożywotnia – Zamawiający nie dopuszcza aplikacji typu open-source software 
	wymagane
	


	Kolumna głośnikowa – 4 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Obudowa z tłoczonego aluminium – IP66


	wymagane
	

	2. 
	Technika 
	100 V
	

	3. 
	Moc znamionowa
	RMS 20/15/10/5/2.5W
	

	4. 
	Skuteczność
	89dB/W/m
	

	5. 
	Łączna liczba przetworników
	min. 6
	…………………………

	6. 
	Materiał obudowy
	aluminium
	

	Wzmacniacz - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Wejścia symetryczne 

	4 szt.
	

	2. 
	Wejście AUX
	1 szt.
	

	3. 
	Wyjście liniowe
	wymagane
	

	4. 
	Zasilanie 
	Phantom 20V
	

	5. 
	Moc znamionowa RMS
	min. 120 W
	…………………………

	6. 
	Terminale śrubowe
	wymagane
	

	7. 
	Kompatybilny z dostarczonym nagłośnieniem
	wymagane
	


	Mikser audio - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Wbudowany interfejs

	USB audio
	

	2. 
	4 kanały wejściowe mono z regulacją wzmocnienia, 2 punktowy korektor 
	wymagane
	

	3. 
	2 kanały wejściowe stereo, 2 punktowy korektor 
	wymagane
	

	4. 
	Zasilanie
	Phantom 48V
	

	5. 
	Regulowane wyjście słuchawkowe 


	wymagane
	

	6. 
	Diodowy wskaźnik poziomu stereo 


	wymagane
	

	Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Dedykowany odbiornik wieloczęstotliwościowy

	1 szt.
	

	2. 
	Możliwość wyboru kanałów 2x 1000 UHF
	wymagane
	

	3. 
	Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości 
	wymagane
	

	4. 
	Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji 
	wymagane
	

	5. 
	Wyjście 6,3mm dla sygnału zmiksowanego 
	wymagane
	

	6. 
	Wymienne anteny (złącza BNC)
	wymagane
	


	Mikrofon bezprzewodowy - 2 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem do mikrofonów bezprzewodowych

	wymagane
	

	2. 
	Możliwość wyboru 800 kanałów UHF
	wymagane
	

	3. 
	Regulowana czułość
	wymagane
	

	4. 
	Dynamiczna wkładka mikrofonowa 
	wymagane
	


	Ekran projekcyjny - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Powierzchnia projekcyjna
	min. 154 x 87 cm – 69”
	…………………………

	2. 
	Ekran elektryczny 
	wymagane
	

	3. 
	Format
	16:9
	

	4. 
	Uchwyt montażowy dowolnie pozycjonowany na ścianie lub suficie
	wymagane
	

	5. 
	Pilot do sterowania 
	wymagane
	


	Projektor krótkodystansowy - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Rozdzielczość 

	min. 1920 x 1080
	……………………….

	2. 
	Projekcja
	16:9
	

	3. 
	Kontrast
	50 000 : 1
	

	4. 
	Ansi Lumen 
	4000
	

	5. 
	Żywotność lampy
	4000 h
	

	6. 
	Złącza
	2 x HDMI, audio out
	

	7. 
	Kolor

	biały
	

	8. 
	W zestawie z regulowanym uchwytem ściennym 
	59,5 – 135cm
	……………………….


	Aparat fotograficzny z wyposażeniem - 1 szt.



	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Liczba efektywnych pikseli:
	min. 30.3 mln
	………………………….

	2. 
	Typ matrycy
	CMOS
	

	3. 
	Rozmiar matrycy
	pełnoklatkowa (24 x 36 mm)
	

	4. 
	Czas otwarcia migawki
	min. 30 – 1/8000 (s)
	………………………….

	5. 
	Pomiar światła
	matrycowy, centralnie ważony uśredniony, skupiony, punktowy
	

	6. 
	Rozmiar LCD
	min. 3.1 cala
	………………………….

	7. 
	Typ LCD
	dotykowy
	

	8. 
	Jasność LCD
	regulowana
	

	9. 
	Obracany LCD
	wymagane
	

	10. 
	Wizjer
	OLED, min. 3.690.00 punktów, korekta dioprii
	

	11. 
	Czułość ISO
	100 – 40 000
	

	12. 
	Samowyzwalacz
	2 s, 10 s
	

	13. 
	Filmowanie
	3830 x 2160 px (4K), z szybkością 29.97, 24.00 lub 23.98 kl./s
	

	14. 
	Format zapisu danych
	zdjęcia: JPEG, C-RAW; filmy: MP4
	

	15. 
	Menu w języku polskim
	wymagane
	

	16. 
	Złącza
	USB typ C, HDMI typ C, Wifi (IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz), Bluetooth 4.1
	

	17. 
	Waga (z baterią)
	max. 680 g
	………………………..

	18. 
	Wymiary (mm) szerokość
	130 - 138
	……………………….

	19. 
	Wymiary (mm) wysokość
	95 – 100
	……………………….

	20. 
	Wymiary (mm) głębokość
	80 - 86
	………………………

	21. 
	Adapter zapewniający możliwość podłączenia starszych modeli obiektywów 
	wymagane
	

	22. 
	Obiektyw
	długość: 105 – 110 mm
	……………………….

	23. 
	
	średnica: 85 – 90 mm
	……………………….

	24. 
	
	zmiennoogniskowe zoom
	

	25. 
	
	średnica filtra – 82 mm
	

	26. 
	
	obiektyw do matryc – pełna klatka
	

	27. 
	
	ustawienie ostrości - autofocus
	

	28. 
	
	mechanizm autofokusa: HSM
	

	29. 
	
	światłosiła: max. f/2.8 
	……………………..

	30. 
	
	ogniskowa: 24-70 mm
	

	31. 
	
	stabilizacja 
	

	32. 
	
	kompatybilny z body aparatu
	

	33. 
	Lampa błyskowa
	kompatybilna z dostarczonym aparatem fotograficznym
	

	34. 
	
	liczba przewodnia: min. 40
	………………………..

	35. 
	
	waga bez baterii: 280 – 300 g
	……………………….

	36. 
	
	materiał stopki mocującej: metal
	

	37. 
	
	oświetlane pole: 24-105 mm
	

	38. 
	
	synchronizacja z krótkimi czasami
	

	39. 
	
	ręczne ustawienia mocy
	

	40. 
	
	automatyka ekspozycji E-TTLII/E-TTL
	

	41. 
	
	nastawy ręczne – do 1/3 stopnia
	

	42. 
	
	zdalne wyzwalanie migawki
	

	43. 
	
	blokada ekspozycji lampy
	

	44. 
	
	korekta ekspozycji lampy
	

	45. 
	
	błysk modelujący
	

	46. 
	
	synchronizacja błysku z drugą kurtyną
	

	47. 
	
	min. czas ładowania – 3,5 s
	…………………………

	48. 
	
	konfigurowanie ustawień lampy w menu aparatu
	

	49. 
	Karta pamięci
	Typ karty: SDXC
	

	50. 
	
	Pojemność: min. 128 GB
	……………………….

	51. 
	
	Prędkość odczytu: do 200 MB/s
	

	52. 
	Torba na aparat, obiektyw, akcesoria
	Kolor: czarny
	

	53. 
	
	Materiał zewnętrzny: wodoodporny nylon 
	

	54. 
	
	Wymiary wewnętrzne: 23 x 15 x 19 cm (+ 2 cm)
	

	55. 
	
	Wymiary zewnętrzne: 28 cm x 22,5 cm x 24 cm (+ 2 cm)
	


	Oprogramowanie do obróbki graficznej - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Licencja komercyjna, bezterminowa

	wymagane
	

	2. 
	Program graficzny do projektowania grafiki wektorowej, do edycji zdjęć, do przekształcania map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe.
	wymagane
	

	3. 
	Program wyposażony w narzędzia do tworzenia ilustracji, układu stron, edycji zdjęć
	wymagane
	

	4. 
	Oprogramowanie zawierające narzędzia pozwalające na tworzenie materiałów reklamowych, projektów, logotypów, grafik do stron internetowych
	wymagane
	

	5. 
	Wyposażony w posiada intuicyjny interfejs
	wymagane
	


	System konferencyjny – 17 szt. jednostek konferencyjnych (pulpitów dyskusyjnych)


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Długość szyjki z mikrofonem

	48 – 50 cm
	………………………

	2. 
	Ilość przegubów szyjki
	min. 1 (umieszczony w dolnej części szyjki)
	………………………

	3. 
	Wskaźnik LED na szyjce
	wskaźnik umieszczony w górnej części szyjki obsługujący 
minimum 2 kolory: preferowane kolory zielony i czerwony
	

	4. 
	Przycisk aktywacji mikrofonu

(zgłoszenia do dyskusji)
	podświetlenie wokół, nad lub od spodu przycisku,
podświetlenie musi informować o włączonym mikrofonie, 
preferowany kolor czerwony
	

	5. 
	Gniazdo słuchawkowe
	min. 1 szt. gniazdo słuchawkowe umieszczone na obudowie pozwalające na odsłuch dyskusji
	

	6. 
	Odporność na zakłócenia
	Pulpity z mikrofonami odporne na zakłócenia powodowane przez sieć GSM
	

	7. 
	Metoda łączenia
	Pulpity łączone szeregowo przy pomocy dołączonych do zestawu przewodów lub wbudowanych na stałe w urządzenie. Nie dopuszcza się urządzeń i elementów takich jak splitery, które pośredniczą w łączeniu pomiędzy pulpitami. Dopuszczalne są urządzenia rozszerzające umieszczane między kontrolerem, a pulpitami.
	

	8. 
	Głośnik
	Pulpity wyposażone w głośnik z regulacją poziomu głośności
	

	9. 
	Pasmo przenoszenia
	od 200 Hz do 12 500 Hz
	

	10. 
	Wymiary (bez szyjki mikrofonowej)
	max. 64 mm x 146 mm x 210 mm
	

	11. 
	Waga bez okablowania
	max. 1 kg
	……………………….

	12. 
	Metoda montażu
	Pulpity przeznaczone do montażu stołowego, bez trwałego przytwierdzenia do powierzchni, obudowa wyposażona w nóżki przeciwpoślizgowe
	

	13. 
	Temperatura pracy
	w przedziale od 5 ℃ do 35 ℃
	

	14. 
	Tryb przewodniczącego
	Każdy z pulpitów może zostać skonfigurowany jako pulpit przewodniczącego lub wykonawca dostarczy dedykowany pulpit, którego parametry będą spójne z pulpitami delegatów
	


	Jednostka sterująca systemu konferencyjnego - 1 szt.


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Ilość obsługiwanych mikrofonów (bez urządzenia rozszerzającego)
	min. 50 pulpitów
	……………………….

	2. 
	Ilość aktywnych mikrofonów jednocześnie
	Kontroler ma umożliwić wybranie min. 2, 4, 6 aktywnych jednocześnie mikrofonów, dopuszcza się większą ilość opcji
	

	3. 
	Nagrywanie dźwięku
	Wbudowany rejestrator pozwalający na zapis dyskusji bezpośrednio na pamięć przenośną USB typu A
	

	4. 
	Pasmo przenoszenia
	od 30 Hz do 15 000 Hz
	

	5. 
	Dostępne tryby dyskusji
	minimum 3 tryby: otwarty, z wyciszeniem oraz aktywacji głosowej, dopuszcza się tryby równoważne (w pkt. 3 znajduje się opis trybów)
	

	6. 
	Złącza umieszczone na przednim panelu
	Urządzenie musi posiadać minimum jedno złącze umieszczone na przednim panelu – USB typu A
	

	7. 
	Złącza umieszczone na tylnym panelu
	Minimalne złącza umieszczona na tylnym panelu urządzenia:

- Dwa gniazda wejścia dźwięku

- Jedno gniazdo wyjścia dźwięku

- Jedno gniazdo RJ45 do kontroli urządzenia
	

	8. 
	Wymiary
	max. wymiary 50 mm x 260 mm x 483 mm
	

	9. 
	Waga
	max. 3,4 kg
	…………………..

	10. 
	Temperatura pracy
	od 5 ℃ do 45 ℃
	

	11. 
	Napięcie zasilania
	100V lub 240V
	

	12. 
	Pobierana moc
	max. 240 W
	

	13. 
	Metoda montażu
	stołowa lub RACK 19”
	


…………………………………….., data ………………………

Uwaga! Dokument należy złożyć w  formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
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